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Konsultacje społeczne dotyczące potrzeby budowy kładki pieszo-rowerowej nad al. Solidarności
05.05.2014.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że została przygotowana koncepcja techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo –

rowerowej nad al. Solidarności (droga krajowa nr 73) w Kielcach”.

Z koncepcją w/w zadania inwestycyjnego można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Zarząd Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w

godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30 lub na stronach internetowych urzędu www.mzd.kielce.pl w zakładce Konsultacje społeczne

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Kielc na temat potrzeby budowy kładki pieszo-rowerowej we wskazanej lokalizacji.

Swoje opinie należy składać do dnia 06.06.2014r. na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce. Opinie można

także składać pocztą elektroniczą na adres rzecznik@mzd.kielce.pl z podaniem danych adresowych zgłaszającego. Opinie anonimowe nie będą

uwzględniane przy tworzeniu raportu z konsultacji. 

Informujemy, że kolorystyka obiektu zaprezentowana na wizualizacjach jest przykładowa i może ulec zmianie

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1. Opis stanu istniejącego.

Projektowana kładka pieszo-rowerowa znajduje się w terenie zabudowanym w miejscu wzmożonego ruchu pieszych.

1.2 Opis stanu projektowanego

Projektowana kładka zlokalizowana jest w miejscowości Kielce nad drogą krajową nr 73. Niweleta projektowanej kładki wzniesiona jest o około 6,00m

ponad niweletę istniejącej drogi DK 73. Zakładana jest budowa kładki dwuprzęsłowej, której ustrojem nośnym są belki prefabrykowane typu T. Płyta

pomostu kładki zostanie wykonana z betonu zespolonego z belkami podłużnymi. Pochylnie zostaną wykonane jako żelbetowe belkowe. Szerokość

użytkowa kładki wynosi 4m. Szerokość schodów wynosi 2m. Szerokość ciągu rowerowego na pochylni wynosi 2,4m. Szerokość na pochylni

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wynosi 1,0m. Podpory kładki projektuje się jako tarczownicowe. Podpory schodów i pochylni

projektuje się jako jednosłupowe żelbetowe. Balustrady na całym obiekcie projektuje się wykonać z wypełnieniem z linek stalowych.

2. Opis warunków pieszego na kładkach.
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2.1. Przekrój normalny

Wymagana szerokość kładki = 4,00m

Niweleta kładki dla pieszych na obiekcie przebiega w planie po prostej i przecina oś istniejącej drogi DK 73 pod katem 90,00°.

2.2. Niweleta na obiekcie

Niweleta kładki poprowadzona jest w spadku podłużnym 1%.

Pochylnia posiada spadek podłużny 8%, oraz na spocznikach spadek 2%.

3. Charakterystyka przeszkody.

Projektowana kładka pieszo rowerowa przekracza istniejącą drogę DK 73.

4. Podstawowe parametry obiektów.

4.1 Projektowany przekrój poprzeczny obiektu

Projektowany przekrój poprzeczny na kładce będzie się składał z następujących elementów:

- Balustrada z gzymsem = 0,24 m

- Chodnik = 4,00 m

- Balustrada z gzymsem = 0,24 m

Razem szerokość ustroju = 4,48 m

Spadek poprzeczny na obiekcie 2,0%

Projektowany przekrój poprzeczny na schodach do kładki będzie się składał z następujących elementów:

- Balustrada z gzymsem = 0,24 m

- Chodnik = 2,00 m

- Balustrada z gzymsem = 0,24 m

Razem szerokość ustroju = 2,48 m

Spadek poprzeczny na obiekcie 0 %

Projektowany przekrój poprzeczny na pochylni będzie się składał z następujących elementów:

- Balustrada z gzymsem = 0,31 m

- Pas dla osób niepełnosprawnych = 1,00 m (w miejscach zmiany kierunku jazdy 2,00m)

- Balustrada = 0,19 m

- Ścieżka rowerowa = 2,40 m

- Balustrada z gzymsem = 0,20 m

Razem szerokość ustroju = 4,10 m
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Spadek poprzeczny na obiekcie 0 %

4.2 Kąt skosu obiektu

Kładka przebiega w planie na prostej. Kąt skrzyżowania pomiędzy osią obiektu i drogą DK 73 wynosi 90,00°.

Podpory kładki zaprojektowano prostopadle do osi obiektu.

4.3 Skrajnia pionowa obiektu

Skrajnia pod obiektem dla jezdni na drodze DK 73 - 4,70 m.

Skrajnia pieszo rowerowa pod kładką i pochylniami wynosi 2,50m.

5. Rodzaj zastosowanych materiałów

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie następujących materiałów:

- beton konstrukcyjny

Element

konstrukcyjny

Klasa betonu

wg PN-91/S-10042

Klasa wytrzymałości

wg PN-EN 206-1

Klasa ekspozycji

wg PN-EN 206-1

Płyta pomostu B35, B45 C30/37, C37/45 XC4 + XD3 + XF4

filary B35 C30/37 XC4 + XD3 + XF4

ławy fundamentowe B30 C25/30 XA3 + XC4

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500S)

- beton wyrównawczy klasy C8/10

Koncepcja została przygotowana przez ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz. Os Akademickie 4/45, 31-866 Kraków 
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Zmieniony ( 09.05.2014. )

 

Zamknij okno
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